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Форма запрос
для индивидуальных систем защиты кабеля

Отправитель

Компания: Контактное лицо:

Телефон:

Адрес: Факс:

E-Mail:
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Применение:

Резьба подключения на стороне энкодера:

Кратковременные пики температуры:

Степень защиты:

1

6

10

8

Модернизация

M20 (стандарт)

Нет

Да, °C, длительность x минут

IP40

Новая система

M25 (с переходником)

IP54 IP66 / IP67 IP68 / IP69 Другое:

Описание применения:

Дата потребности / дата поставки:Кол-во единиц:

Длина прокладки кабеля (для защитного рукава):

Диапазон температуры окр.среды:

Внешний Ø кабеля:

Тип энкодера (если известен):

32

4

9

5

7
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Специальные области применений / требования:
(выберите только самые важные характеристики)

Дополнительные свойства / требования:
(например, ограничения в отношении материалов [без силикона и т.д.], особые требования, другие описания)

11

Окружающая среда (УФ / озон) / применение на открытом воздухе (краны, горная добыча)

Агрессивные жидкости (пр., кислоты / щелочь, применяемые при обработке стали, химические заводы) 

Солесодержащая атмосфера, влажность, УФ / озон (например, шельфовый сектор, крановая техника)

Механические ударные нагрузки (например, прокатные станы, шахты)

Высокие температуры (например, производство стали, стан горячей прокатки)

Высокая стойкость к истиранию (например, стойкость к литьевому порошку и т.п.)

Высокая гибкость (например, устройства, подверженные большим нагрузкам, такие как роботы и т.д.)

Прочее:12
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Johannes Hübner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH • Siemensstrasse 7 
35394 Giessen Germany • Тел: +49 641 7969-0 • ФАКС: +49 641 73645 
E-mail: info@huebner-giessen.com

ООО Евросенсор • ул.М.Калужская 15, стр.17, офис 443 • 119071, 
г.Москва, Россия • Тел. +7 495 955 94 53 • ФАКС +7 495 780 71 88 
eurosensor@eurosensor.ru • www.eurosensor.ru


